
TX-105

CORDED TELEPHONE

KABELTELEFON

Corded telephone

• See incoming calls (ringer light)

• Easy to use

• 3 Speed dial keys (1 touch)

• 10 Memories (2 touch)

• Hearing aid compatible

• Can be placed on flat surface or wall mount

• Redial last dialed number

Kabeltelefon

• Sehen, dass angerufen wird (Klingellampe)

• Einfach in der Bedienung

• 3 Schnellwahltasten

• 10 Indirekte Speicher (2 Tasten)

• Hörgerätekompatibel

• Geeignet zum Aufstellen oder Aufhängen

• Rufnummerwiederholung der zu letzt gewählten Nummer
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Bedrade telefoon

• Zie dat er gebeld wordt (bellampje)

• Eenvoudig te bedienen

• 3 Snelkiestoetsen

• 10 Indirecte geheugens (2 toetsen)

• Geschikt voor hoorapparaten

• Geschikt om neer te zetten of op te hangen

• Nummerherhaling laatst gekozen nummer

FR 

Téléphone filaire
• Visualisation d’un appel (sonnerie lumineuse)

• Facile à utiliser

• 3 Touches numérotation abrégée

• 10 Mémoires indirectes (2 touches)

• Compatible appareil auditif

• Convient pour poser ou suspendre

• Rappel du dernier numéro composé

ES 

Teléfono con cable

• Ver que se hace una llamada (luz de campana)

• Fácil de operar

• 3 Botones de marcación rápida

• 10 Memoria indirectos (2 botones)

• Compatible con audífonos

• Apto para poner sobre la mesa o montar en pared

• Volver a marcar el último número marcado

IT 

Telefono cablato

• Vedi che viene effettuata una chiamata (luce campana)
• Facile da usare

• 3 Tasti composizione velocità

• 10 Memoria indiretta (2 tasti)

• Compatibile con apparecchi acustici

• Puó essere posizionata su una superficie piatta o appesa
• Ricomporre l’ultimo numero chiamato
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Brand Profoon

Per item per export carton

EAN-Code 8712412579525 8712412579532

Number of pieces 20

Dimensons  (h x w x d) in cm 29,9 x 9,7 x 7,5 cm 41 x 37 x 24,5 cm

Gross weight in kg 0,43 9

  Logistics

      TX-105
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