Step-Down-Wandler

Montageanleitung

Step-Down-Wandler Best.Nr. 810 025




Montage der Bauelemente

Der Step-Down-Wandler besteht aus Bauelementen wie Widerstanden, Elkos, Kondensatoren, IC,
Spule, Poti, Diode und Anschlussbuchsen. Aus diesem Grunde wurde bei der Entwicklung des Plati-
nen-Layouts darauf Wert gelegt, dass eine leichte und schnelle Montage der Bauteile erméglicht wird
und eine bestmogliche Ubersichtlichkeit gegeben ist. Deswegen empfehlen wir Innen, den Aufbau der
Platine genauso vorzunehmen, wie nachfolgend beschrieben.
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Bevor Sie mit der eigentlichen Montage beginnen, Uberprifen Sie zuerst anhand der vorn aufgefihr-
ten Stickliste, ob alle Bauteile im Lieferumfang enthalten sind.

Nach der Uberpriifung der Stiickliste sollten Sie zunéchst mit der Montage derjenigen Bauteile be-
ginnen, die die niedrigsten Bauformen besitzen. Demzufolge sollte mit den Widerstdnden begonnen
werden. Danach kdnnen Sie mit dem IC, dem Kondensator, dem Potentiometer und den Elektrolyt-
Kondensatoren (Elkos) fortfahren. Zuletzt sollten die Anschlussklemmen verlotet werden.

Widerstande:

Um mit der Montage der Widerstande beginnen zu kdnnen, muss zunéchst ermittelt werden, wel-
chen Wert jeder einzelne Widerstand besitzt, um ihn so anschlieRend an der richtigen Stelle auf der
Platine platzieren zu kdnnen. Zur Ermittlung des Widerstandswertes kann der auf dem Widerstand
aufgedruckte Farbcode dienen (siehe Tabelle) oder der Wert des Widerstandes kann mit Hilfe eines
Vielfachmessgeréates mit integriertem Ohmmeter messtechnisch bestimmt werden.

Zum Ablesen des Farbcodes wird der Widerstand so gehalten, dass sich der gold- bzw. silberfarbene
Toleranzring auf der rechten Seite des Widerstandskorpers befindet. Die Farbringe werden dann von
links nach rechts abgelesen.

R1 1,5 kQ braun grun rot gold
R2 0,22 Q rot rot silber silber
R3 8,2 kQ grau rot rot gold

Nach der Ermittlung des Widerstandswertes sollten die Anschlussdréhte des Widerstandes entsprechend dem
Rastermal rechtwinklig abgebogen und in die vorgesehenen Bohrungen auf der Platine (siehe Bestlickungs-
plan) gesteckt werden. Damit die Widerstdnde beim Umdrehen der Platine nicht herausfallen kénnen, biegen
Sie die Anschlussdréahte leicht auseinander und verloten diese an den L&tpunkten mit den Leiterbahnen auf der
Riickseite der Platine. Anschlie3end sollten die Giberstehenden Anschlussdréhte abgeschnitten werden.

Diode:

Bei der Monatage der Diode ist besonders auf die Polaritat der Diode (grauer Kathodenstrich der
Diode muss mit dem Strich des Besttickungsdrucks auf der Platine Gbereinstimmen) bevor deren
Anschlussdréhte entsprechend dem RastermaR rechtwinklig abzubiegen und in die fur die Diode
vorgesehenen Bohrungen zu stecken.
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Spule und Potentiometer:
Die Montage der Spule sowie des Potentiometers ist recht unkritisch, da bei diesen Bauteilen auf

keine Polaritat zu achten ist. Die Bauteile konnen einfach auf den fur sie vorgesehenen Platz auf der

Oberseite der Platine aufgesetzt werden und anschlieBend auf der unteren Seite der Platine verlotet
werden.

Integrierte Schaltung (IC):

Bei der Montage des ICs ist unbedingt auf die Pinbelegung
zu achten, da bei falschem Einbau das IC beschadigt wird.

Die Einkerbung auf der Oberseite des ICs muss bei der Montage
mit dem Bestuckungsdruck der Platine Ubereinstimmen. Das IC
kann fixiert werden, indem die gegenuberliegenden Pins

(Pin 1 und 5) im eingesteckten Zustand leicht umgebogen werden.
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Kondensatoren und Elektrolyt-Kondensatoren (Elkos):

Im Gegensatz zu Kondensatoren ist bei Elektrolyt-Kondensatoren unbedingt auf deren Polung zu
achten. Je nach Hersteller besitzen Elektrolyt-Kondensatoren unterschiedliche Kennzeichnungen
ihrer Polaritat. Einige Hersteller kennzeichnen den Pluspol mit ,,+“, andere dagegen den Minuspol
entsprechend mit ,,-“. Bitte achten Sie darauf, dass die Polaritét des Elektrolyt-Kondensators mit der
Angabe der Polaritat des Bestlickungsdruckes auf der Platine Ubereinstimmt.

Ebenso wie bei den zuvor montierten Bauteilen sollten die Anschlussdréhte der Kondensatoren und
Elektrolyt-Kondensatoren auf der Unterseite der Platine leicht nach auBen gebogen werden, damit
diese Bauteile beim Umdrehen der Platine und dem anschlieBenden Verl6ten der Anschlussdrahte

nicht herausfallen. Die Uberstehenden Drahtenden der Bauteile sollten wie gewohnt nach dem Verlo-
ten entfernt werden.

Anschlussklemmen:

Zuletzt kann nun mit der Montage der beiden Anschlussklemmen begonnen werden. Diese sollten
entsprechend des Bestiickungsplanes auf der Platine positioniert werden und deren Anschlussstifte
sauber auf der Unterseite der Platine verldtet werden. Bedingt durch die gréf3ere Masseflache der

Leiterbahn und Anschlussklemme muss hier die Lotstelle etwas langer als sonst aufgeheizt werden,
bis das L6tzinn gut fliel3t und saubere Loétstellen bildet.
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Vor dem Anschluss des Step-Down-Wandler an eine Stromversorgung sollten Sie eine
abschliefende Kontrolle der Platine durchfiihren:

 Sind alle Lotzinnreste und abgeschnittenen Drahtenden, die
Kurzschlusse verursachen kénnten, entfernt?

« Wurden alle Bauteile richtig eingesetzt (ICs)?

 Sind Elkos, Dioden und andere Bauteile richtig gepolt?

O
Z
-
|_
I
O
<

Funktionsweise:

Da es sich bei dieser Step-Down-Schaltung um ein Schaltnetzteil handelt und somit der Wirkungs-
grad der Schaltung um einiges hoher liegt als bei herkdmmlichen Linearreglern, eignet sich dieser
Bausatz hervorragend fiir mobile Anwendungen in Verbindung mit einem Akku oder generell als
Stromversorgungsbaugruppe.

Mit diesem Step-Down-Netzteil kdnnen alle Eingangsspannungen zwischen 5 V- und 40 V- mithilfe
eines Potentiometers auf ein Ausgansspannungsniveau von 3 V- bis 12 V- geregelt werden, ohne die
sonst wie bei herkémmlichen Netzteilen auftretenden hohen Verlustleistungen.

Die Baugruppe liefert einen Strom von bis zu 650 mA und ist dadurch fiir eine Vielzahl von Anwen-
dungen und Aufgaben geeignet.

Der hohe Wirkungsgrad von 75...85% wird durch ein gezieltes Ein- bzw. Ausschalten der Ausgangs-
spannung erreicht.

Das IC MC34063 schaltet die Eingangsspannung durch auf Pin 2, somit flieRt Strom Uber die Spule
L1 und den Verbraucher, zudem ,,speichert* die Spule Energie.

Im néchsten Schritt schaltet das IC die Spannung an Pin 2 ab, der Stromfluss tber den Verbraucher
und die Spule L1 wird tGber die Diode D1 aufrechterhalten. Die ,,gespeicherte* Energie der Spule wird
nun abgegeben.

Die pulsierende Ausgangsspannung wird an den Bauteilen C2 und C3 geglattet.

Das Verhaltnis von Ein- zu Ausschaltzeit wird mit dem Spannungsteiler bestehend aus R1, R3 und
TR1 bestimmt. Das IC MC34063 regelt die Ausgangsspannung immer so, dass an Pin 5 eine Span-
nung von 1,25 V anliegt.

Somit kann durch ein Andern des Widerstandswertes von TR1 die Ausgangsspannung beeinflusst
und in unserem Fall von ca. 3 V- bis 12 V- geregelt werden. Der maximale Ausgangsstrom ist abhan-
gig von der Spule L1 und von der Arbeitsfrequenz des MC34063, welche wiederum vom Kondensator
C1 festgelegt wird.

Nahere Informationen zu den jeweiligen Abhangigkeiten, sowie zu anderen Beschaltungsmaoglichkei-
ten des ICs MC34063 (Best.Nr. 100 904) finden Sie im Datenblatt unter:
www.pollin.de

Technische Daten:
Eingangsspannung: 5...40 V-
Ausgangsspannung: 3...12 V-
Max. Ausgangsstrom: 650 mA
Male (Platine): 55x32 mm




