
DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001, 14001 

und 50001
Reg.-Nr. 56398

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungtechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband ma-
chen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen 
Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender 
die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hin-
weise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben 
bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich 
anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Nor-
men oder Kundenspezifikationen.

Technisches Datenblatt
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Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Montagekleber auf Dispersionsbasis

FORTAX® 4120

Weitere technische Angaben über FORTAX® 4120 sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.Stand Januar 2024
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Produktbeschreibung
Rohstoffbasis

Einkomponentige Klebedichtung auf Basis einer
Polymerdispersion.
• hohe Anfangshaftung
• lösemittelfrei
• schnelle Aushärtung
• schleif- und überstreichbar
• geruchsneutral
• für Innen- und Außenanwendungen
Farbe

• weiß

Technische Daten
Dichte (ISO 1183-1)                                        ~1,3 g/cm³ 
Temperaturbeständigkeit                               -20 °C bis +80 °C
Hautbildungszeit (bei 23 °C, 50 % r. F.)          ~5 Minuten
Viskosität bei 23 °C                                         pastös, standfest 
Lagerstabilität (bei +5 bis +25 °C)                  12 Monate 

Anwendungsbereiche
Zur festen Verklebung von

• Holz und Holzwerkstoffen 
• Akustikplatten, Faser-, Gips- und Spanplatten, Dekorpaneelen, 

Kork 
• Sockelleisten, Fensterbänken und Treppenstufen
• Dämmplatten
• PVC-Kabelkanälen
• mineralischen Untergründen

Verarbeitungshinweise
• Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
• Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Verunreinigungen wie 

Staub, Fett, Öl (insbesondere Schalöl), Teer, Bitumen und Trennmittel wie Tenside 
und Silikone müssen entfernt werden.

• Eine Klebefläche muss saugfähig sein.
• Fortax 4120 senkrecht in Raupen oder bei leichten Teilen punktförmig auftragen.
• Teile sofort innerhalb der Hautbildungszeit fest zusammendrücken. 
• Schwere Teile zusätzlich abstützen oder fixieren.
• Klebstoffreste sofort mit feuchtem Tuch entfernen.
• Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Weich-PVC, Naturstein und bituminöse Materialien.
• Nicht geeignet zur Spiegelmontage
• Nicht dauerhafter Feuchtebelastung aussetzen.
• Nicht geeignet für nicht korrosionsgeschützte Metalle.
• Wegen der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres 

Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle aus-
reichende Eigenversuche um die Eignung unseres Produkts für die beabsichtigte 
Anwendung sicherzustellen.

Verpackungseinheiten
• 12 Kartuschen à 310 ml / Karton

FORTAX® 4120 ist ein Montagekleber auf Dispersionsbasis zur 
Fixierung einer Vielzahl an Materialien.


