V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
INFRARED SENSOR(VT-8029)

TECHNICAL DATA:

220-240V/AC
50/60Hz

<3-2000LUX (adjustable)
Min.10sec+3sec

Power Sourcing:

Power Frequency:
Ambient Light:

Time Delay: . .
Max. 15min+2min
Rated Load: 1200W (Traditional Lighting)
300W (LED Lighting)
Detection Range: 360°
Detection Distance: 6m max(<24°C)
Working Temperature:-20~+40°C

Working Humidity: <93%RH
Installing Height: 2.2-4M
Power Consumption: approx 0.5W
Detection Motion Speed:  0.6-1.5m/s

INTRODUCTION & WARRANTY

YEARS

WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully
before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please
contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at
the best.The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by
incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to
incorrect removal and installation of the product. This product is warranted for manufacturing defects only.

FUNCTION:

e Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different
ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the
“sun” position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is

adjusted on the “3” position (min). As for the adjustment pattern, please refer to

the testing pattern.

Good sensitivity

e Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals

within the first induction, it will restart to time from the moment.

INSTALLATION ADVICE:

As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:
¢ Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
¢ Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units,

light etc.
oIAv?id ointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall
plants etc.

INTRODUCTION & GARANTIE uUvoD I JAMSTVO

Merci d’avoir choisi et acheté un produit a V-TAC. V-TAC vous
offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions
avant de commencer l'installation et conservez ce manuel a
portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez
d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le
fournisseur local auprés duquel vous avez acheté le produit.
Ils sont formés et préts a vous servir au mieux. La garantie
est valable pour une période de 2 ans a compter de la date
d’achat. La garantie ne s’applique pas a des dommages
causés par une installation incorrecte ou une usure anormale.
La societé ne donne aucune garantie pour des dommages
causés a une surface en raison d’un enlévement et d’une
installation incorrects du produit. Ce produit est couvert par
une garantie pour des défauts de fabrication seulement

INSTRUCTIONS D’'INSTALLATION

e Enlever le couvercle en vinyle transparent qui se trouve au
fond du capteur.

e Desserrer les vis de la borne de raccordement et raccorder
le fil d’alimentation a la borne de raccordement du capteur
selon le schéma électrigue.

e Réinstaller le couvercle en vinyle transparent dans son
emplacement d’origine.

e Tirer le ressort métallique du capteur vers le haut, jusqu'a
ce qu'il atteigne la position «i» par rapport au capteur et
ensuite mettre le capteur dans le trou ou la boite d’installation
qui est sur le plafond et dont la taille est similaire a celle du
capteur. En libérant le ressort, le capteur sera mis dans cette
position d’installation.

e Aprés avoir fini I'installation, brancher I'alimentation et
tester.

EINFUHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft
haben. V-TAC wird Thnen die besten Dienste erweisen. Lesen
Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage
aufmerksam durch und_halten Sie sie fir Auskinfte in der
Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren
Sie, bitte, unseren lokalen Handler oderVerkaufer, von dem Sie
das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie
auf die bestmdgliche Art und Weise zu unterstitzen. Die
Gewahrleistungsfrist betragt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die
Gewahrleistung bezieht sich nicht auf Schaden, die durch
unsachgemaBe Montage oder ungewdhnliche Abnutzung und
VerschleiB verursacht worden sind. Das Unternehmen gewahrt
keine Garantie fur durch unsachgemaBen Produktabbau oder
unsachgemadBe Montage entstandene Schaden an jeglichen
Obgrﬂaclhen. Diese Gewahrleistung gilt nur fiur Herstellung-
smangel.

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN/ ANLEITUNG

e Nehmen Sie die durchsichtige Vinylabdeckung an der
Unterseite des Sensors ab.

¢ Losen Sie die Schrauben in der Anschlussklemme und
schlieBen Sie die Stromversorgung gemaB dem Anschlussplan
an die Anschlussklemme des Sensors an. )

¢ Bringen Sie die transparente Vinyl Abdeckung wieder am
urspriinglichen Ort an. . .

¢ Bringen Sie die transparente Vinylabdeckung wieder am
urspringlichen Ort an. Klappen Sie die Metallfeder des
Sensors nach oben, bis sie sich mit dem Sensor in der Position
.1 befinden, und setzen Sie dann den Sensor in das Loch oder
die Installationsbox ein, die sich an der Decke befindet und
eine dhnliche GroBe wie der Sensor hat. Beim Ldsen der Feder
wird der Sensor in diese Einbauposition gebracht. )

¢ Schalten Sie nach der Installation die Stromversorgung ein
und fuhren Sie einen Test durch.

BBbBEAEHUE U TAPAHLMNA ®)
Bnarogapum Bu, 4ye nsbpaxrte un 3aKynuxte NpoayKT Ha Bu-Tek
(V-TAC). Bu-Tek (V-TAC) we BM NOCIYXW No Han-gobpus
Bb3MOXEH HauuH. Mons npoyeTeTe Te3n MHCTPYKLUMH
BHMMaTeNIHO Npean MHCTanaumsa U CbxpaHaBauTte
PbKOBOACTBOTO 3a 6baelun cnpaskm. AKO umaTe Apyru
BbMPOCU, MONISI CBbPXETE Ce C HaLIMS AWUABP UK C MECTHUSA
TbproseL, OT KOWTO CTe 3aKynuau npoaykra. Te ca obyyeHn n
ca rotoBu fa BW MocayxaT no Han-4obpusa HaunH. NapaHumaTa
e BasiMAHa 3a nepuoj OT 2 roAvHKW cnej AaTtata Ha 3aKkynyBaHe.
lapaHumaTa He ce npunara no OTHOLIEHWE Ha LIEeTH,
NPUYNHEHW NOPaAN HeMNpaBUIIEH MOHTaX MW HeobnyarHo
n3HocsaHe. [pyXecTBOTO He NpefoCTaBsa rapaHumsa cpeLly
LLeTN Mo KakBaTo M Aa e NOBbPXHOCT Nopaan HenpasBUIHOTO
OTCTPaHsABaHe M MOHTaX Ha npoAykTa. NapaHuusaTa 3a To3un
NpoAYKT ce AaBa CaMo 3a NPOU3BOACTBEHN AedeKTu.

WMHCTPYKLUWN 3A UHCTAJIALNA:

e CBaneTe Npo3payHnsl BUHWUIOB Kanak, KOMTO € Ha AbHOTO Ha
Aaryuka.

e Pa3zxnabeTte BUHTOBETE Ha CBbp3BallaTa KjieMa n CBbpxeTe
3axpaHBalwusa NpoBOAHMK CbC CBbp3BallaTa KjeMa Ha gaTyunka
CbrnacHoO enekTpuyeckaTa cxema.

¢ MOHTMpaKnTe Npo3pavyHnsa BUHUIOB Kanak obpaTHO Ha
NbpBOHAYaNHOTO MY MSACTO.

e /I3Ternete meTanHaTa NpyxXuHa Ha AaTyMKa Harope, 4OKaTo
3acTaHe B nonoxeHue “I” cnpsiMo gaTyuka, cnej Koeto
nocraeeTe AaTyMKa B OTBOpPa WM MOHTaXKHaTa KyTusl, KOATO ce
HaMupa Ha TaBaHa W e C pa3Mmep, NoAobeH Ha TO3M Ha AaTyuka.
Mpwn ocBoboxaaBaHe Ha MpyXuHaTa AaTUMKBLT Ce YCTaHOBsABa B
TOBa@ MOHTaXHO MOJIOXEHMeE.

e Cnej KaTo 3aBbpLUMTE MOHTaXa, BK/OYETE 3aXpPaHBAHETO U
HanpaseTe TecT.

Hvala vam, Sto ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC).
Vi-Tek (V-TAC) ¢e vam posluziti na najbolji moguci nacin.
Molimo, pazljivo procitajte ove upute prije instalacije i
spremite upute za buducu uporabu. Ako imate dodatnih
pitanja, molimo obratite se naSemprodavacu ili lokalnom
trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i
spremni vam pomognu na najbolji nacin. Jamstvo za ovaj
proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, ra¢unajuéi od
dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na Stetu, nastalu
nepravilnom ugradnjom ili neuobicajenim habanjem. Tvrtka
ne jamci za Stete koje nastanu po bilo kojoj povrsini
proizvoda, zbog nepravilne demontaze odnosno i ugradnje
proizvoda. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za
nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodn-
je.

UPUTE ZA UGRADNJU

e Uklonite prozirni vinilni poklopac koji se nalazi na dnu
osjetnika.

« Otpustite vijke priklju¢ne stezaljke i spojite napojni kabel
s priklju¢nom stezaljkom osjetnika prema shemi ozi¢enja.

e Postavite prozirni vinilni poklopac natrag na njegovo
pocetno mjesto.

e Povucite metalnu oprugu osjetnika prema gore sve dok ne
bude u poloZaju "I" u odnosu na osjetnik, a zatim postavite
osjetnik u otvor ili u ugradbenu kutiju, koja se nalazi na
stropu i je veli¢ine sli¢ne veli¢ini osjetnika. Kada otpustite
oprugu osjetnik ¢e se postaviti u toj montaznoj poziciji.

e Nakon zavrSetka montaze, ukljucite napajanje i provedite
test

INTRODUCAO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC.
A V-TAC iré servir-lhe da melhor maneira possivel. Por
favor, leia atentamente estas instrucdes antes da instalagdo
e mantenha este manual para referéncia no futuro. Se tiver
outras duvidas, entre em contacto com o nosso revendedor
ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles sao
formados e estdo prontos para lhe serem Uteis da melhor
maneira possivel. A garantia é valida por um periodo de 2
anos a partir da data de compra. A garantia ndo se aplica a
danos causados devido a uma instalagao incorrecta ou
desgaste invulgar. A empresa ndo da nenhuma garantia por
danos de qualquer superficie devido a inadequada remocgéo
e instalagdo do produto. Este produto tem uma garantia
apenas para defeitos de fabricagdo.

INSTRUCOES DE INSTALACAO

e Descarregue a tampa de vinil transparente que esta na
parte inferior do sensor.

¢ Solte os parafusos no bloco de terminais e, em seguida,
conecte o fio de alimentagao ao bloco de terminais do
sensor de acordo com o diagrama de fiagao.

. Installe de volta a tampa de vinil transparente no local
original.

e Puxe a mola de metal do sensor para cima, até que esteja
na posigao “I” para com o sensor e, em seguida, coloque o
sensor no orificio ou caixa de instalagdo que esta no teto e
tem o tamanho similar ao do sensor. Ao soltar a mola, o
sensor sera colocado nesta posigdo de instalagdo.

e Depois de terminar a instalagdo, ligue a energia e realize
um teste

INTRODUCCION Y GARANTIA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC
le servird del mejor modo posible. Pedimos que antes de
comenzar la instalacién lea atentamente las presentes
instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para
consultas proximas. En caso de dudas o preguntas,
péngase, por favor, en contacto con el representante o
suministragor mas cercano de quien ha comprado el
producto. El serd debidamente instruido y dispuesto para
atenderle de la mejor manera posible. La garantia tendra
una duracion de 2 afios, contados a partir de la fecha de la
compra. La garantia no sera aplicable a dafos ocasionados
por instalacion incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no
otorgara garantia para dafios de superficies de cualquier
tipo generados por su eliminacion e instalacidn incorrectas.
La garantia cubrirad solo defectos de produccién de fabrica.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

e Retire la cubierta de vinilo transparente que se encuentra
en la parte inferior del sensor.

* Afloje los tornillos en la ficha de empalme y luego conecte
el cable de la alimentacién a la ficha de empalme del sensor
de acuerdo con el diagrama de cableado.

e Vuelva a instalar la cubierta de vinilo transparente en el
lugar original.

o Tire el resorte de metal del sensor hacia arriba, hasta que
estén en la posicion "I" referente al sensor, y luego coloque
el sensor en el orificio o caja de instalacién que esta en el
techo y tiene el mismo tamano que el sensor. Al soltar el
Ires.Qrte, el sensor se colocara en esta posicion de insta-
acion.

e Después de finalizar la instalacion, encienda la
alimentacion y realice una prueba

INSTALLATION:

e Unload the transparent vinyl cover which is at the bottom of the sensor.
¢ Loose the screws in the connection terminal, and then connect the power to connection terminal of sensor according to

connection-wire diagram.

¢ Install back the transparent vinyl cover into the original location.

¢ Fold the metal spring of the sensor upwards, until they are in “I"” position with sensor, and then put the sensor into the hole
or installation box which is on the ceiling and has the similar size with the sensor. Releasing the spring, the sensor will be set

in this installation position.
¢ After finishing installing, turn on the power and then test it

SENSOR INFORMATION

2.2-4m

3m 3m ’

Height of installation: 2.2-4m

TEST:

Detection Distance: Max 6m
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e Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (10s).Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun).

e Switch on the power; the sensor and its connected lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the
sensor can start work .If the sensor receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction
signal any more, the load should stop working within 10sect3sec and the lamp would turn off.

e Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (3). If the ambient light is more than 3LUX, the sensor would not work and
the lamp stop working too. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor would work. Under no induction signal

condition, the sensor should stop working within 10sec+3sec.

Warning! Please make sure to turn off the power before starting the installation. Install only by certified Electrician.

(DE) ® Bevor Sie beginnen, schalten Sie den
Strom aus!

ocnete ugradnju!
e Installation nur von Elektrofachkraften b g ]

e A instalagdo so6 pode ser feita por
electricista autorizado.

(EL) ® KAEIZTE Tnv nAekTpoddTNon npotou kezdet eldtt!

(HR) » ISKLIUCITE struju prije nego $to

* Tijekom ugradnje morate osigurati

(HU) ¢ KAPCSOLJA KI a villamos ellatast a

apyxioete! ? : “
* TonoBéron poévo anoé adeiolxo ;ZCeIs_gllEthiaflélfepzett villanyszereld
NAEKTPOAOYO. '

(BG) ® U3KJIIOYETE enekTpnuyecTBoTo npeau
Aa 3ano4Herte!
e IHCcTanaums camo oT cepTudunLmpaH

. odgovarajuce uzemljenje. €NeKTPOTEXHMK
(PL) ® WYLACZYC zasilanie przed przystgpieniem K ) Jen P
do instalacji! . i (RO) « DECONECTATI alimentarea cu energie (ES) * IApague la electricidad antes de
* Instalacja powinna by¢ wykonywana electrica inainte sa incepeti instalarea! comenzar!
wytacznie przez elektrotechnika posiada- e Instalarea se va realiza numai de citre un ¢ Instalacion solo por electricista
jacego certyfikat.dado! electrician autorizat. certificado.

(PT) * DESLIGAR a alimentagéo antes de iniciar  (FR) « COUPER I'électricité avant de commencer! (IT) ® Spegnere l'elettricita prima di iniziare!
o Installation par électricien certifié

¢ Installazione soltanto da parte di un
elettricista certificato

(CZ) * VYPNETE elektfinu, ne? zaénete!
* Instalaci smi provést pouze certifiko-
vany elektrikar

This marking indicates that this product should
not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

®Y BEVEZETES ES GARANCIA
Koszonjik, hogy valasztotta és megvasarolta a V-TAC
terméket. V-TAC nyUjtja Onnek a legjobb szolgaltatast. Kérjuk,
a szerelés el6tt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitédsokat
és Ovja ezt a kézikonyvet kés6bbi hasznalatra. Ha tovabbi
kérdései vannak, kérjik, forduljon forgalmazgjahoz vagy helyi
eladdjahoz, akit6l megvasarolta a terméket. Ok képzettek és
készek a legjobb szolgalatra. A jotallas a vasarlas napjatdl
szamitva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a
helytelen szerelés vagy az abnormalis kopas okozta karokra. A
cég nem vallal semmilyen garanciat a fellilet karosodasaért, a
termék helytelen eltavolitasaért és szereléséért. Ez a termék
garancidja csak a gyartasi hibakra vonatkozik.

FELSZERELESI UTMUTATO

» Vegye le az érzékel6 alsé részén 1éve atlatszo vinil fedelet.
e Csavarja ki az vezeték 6sszekoton |év6 csavarokat és
csatlakoztassa a tapvezetéket az érzékel6 vezeték 6sszekotd-
jéhez az dramkoéri rajz szerint.

e Szerelje vissza az atlatszé vinil fedelet az eredeti helyére.
e Hlzza felfelé az érzékel6 fémrugdjat mindaddig, amig az
érzékelbvel I pozicidba nem keril, utana helyezze be az
érzékelGt a nyilasba vagy a mennyezeten 1év6, az érzékeld
méret6hez hasonlé méretl beszerel6 dobozba. A rugd
elengedésekor az érzékel6 ebben a beszerelt allapotban fog
maradni.

e A beszerelés befejezése utan kapcsolja be a készlléket és
tesztelje azt.

(I INTRODUZIONE E GARANZIA
Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La
V-TAC Le servira nel miglior modo possibile. Si prega di
leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare
I'installazione e di conservare questo manuale a portata di
mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra
domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il
distributore locale da chi e stato acquistato il prodotto. Loro
sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile.
La garanzia e valida per 2 anni dalla data d'acquisto. La
garanzia non si applica ai danni provocati dall’installazione
errata o dall’'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna
garanzia per danni a (1ua_IS|aS| superficie a causa della )
rimozione e dell’installazione errata del prodotto. La garanzia
di questo prodotto e valida soltanto per difetti di fabbricazi-
one.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

® Rimuovere il coperchio in vinile trasparente che si trova
nella parte inferiore del sensore.

e Allentare le viti del terminale di collegamento e collegare il
cavo di alimentazione al terminale di collegamento del
sensore in base allo schema elettrico.

® Rimontare il coperchio in vinile trasparente nella posizione
orLg_inaIe. . i i

® Piegare la molla metallica del sensore verso I'alto, finche
non si trova in posizione "I" rispetto al sensore, quindi
inserire il sensore nel foro o nella scatola di installazione che
si trova sul soffitto e ha le stesse dimensioni del sensore.
Rilasciando la molla, il sensore verra impostato in questa
posizione di installazione.

e Al termine dell'installazione, accendere I'alimentazione ed
eseguire il test.

(eD EIZAMQrH - EFTYHEH | ) , )
2ag suxlglglo-roups yla To OTI EMNIAEEATE KAl ayopaaaTe To MPoiov
NG BI-TAK(V-TAC). H BI-TAK (V-TAC) 8a oag egunnpeTtnoel pe
ToV KaAUTEpO duvarto Tpono. I'Iaqua)\ougs va diaBaocere
NPOCEKTIKA TIG 0dNYIEG HAG NPOTOU TOMOBETAOETE Kal
d1aTNPAJTE TIG 0ONYIEG YIa TN METENEITA avnkepwon 0ag. Av
EXETE AANG EPWTAMATA KA] AMOPIEG, NAPAKAAOUME va EABETE OE
€NAPA YE TOV NPOUNBEUTH PAG ) HE TOV EYXWPIO EUNOPO ano
TOV 0Moi0 ayopaodare To Npoiov. Autoi eknaidelTnkav
KaTaAAnAa kai givar npoBupol va aag eEUNNPETHOOUY HE TOV
kaAUTepo Tpono. H ey,yur]_?n IOXUEI yia Nepiodo 2 eTwv and Tnv
nuepounvia TnG ayopdg. H syyunon dev epapuoleTal oc |
nePINTWAN Nou ngord,\neouv {nuIEG gtaitiag AGBog TonoBeTnoNng

aguvnBioTng eBopag. H eTaipeia dev napexel eyyunon yia
EI']UIEQ o€ onoladAnoTeenipavela e§aiTiag TIGg AGBog
anopakpuvong f TonoBeTnang Tou nNpoiovTog. H eyyunaon Tou
npoiovTog apopa HOVo Ta EAATTOHATA TNG NAPAYWYNG.

OAHrIEZ I'IA THN TONOOETHZH . .

® A@aipeaTe TO dlapaveg KaAAUppa BivuAiou nou BpiokeTal oTo
KATW HEPOG TOU aIgBNTAPa. ) . .

® =£BIdWaTE TIG BidEC TOU GUVBETIKOU AKPOBEKTN KAl GUVOEDTE
TO KaAwSd10 TPoPodoaiag YE TO CUVOETIKO AKPOBEKTN TOU
aignmpa, oUPUPWVa PE TO BIAYPaPUa NAEKTPIKOU KUKAWHATOG.
® TonoBeTnaTe Niow To dlaPaveg KAAuppa BivuAiou atnv
apxikn Tou 6ean. , . .

® TpaBr&re 1o YETAAAIKO eAaTnglo Tou aiglnTApa Npog Ta
navw PEXPIG 0Tou BpeBei aTnv BEan «I» ge gxeon UE TOV
a106nNTAPAa Kai,oTn ouveXEla TONOBETNOTE TOoV aigbnTApa aTnv |
onn, N OTO KITIO EYKATACTACNG, TO OMoio BPigKETAl TNV 0pPOPN
Kal £xel JeyeBog Napopolo Je auTto Tou aigbntnpa. Kata Tnv
aneAeuBepwan Tou eAatnpiou, o aigBnTpag 8a pubuIoTEi aTN
6¢on TonoBeTnong. . .

® AQOU 0AOKANPWOETE TNV_EYKATAOTACN, EVEPYOMOINATE TNV
Tpopodoaia Kal EKTEAETTE dOKIUN.

WSTEP I GWARANCIJAD

Dziekujemy za wybor i zakup produktu V-TAC. V-TAC
bedzie Ci stuzyl najlepiej. Prosze przeczytac te instrukcje
uwaznie przed przystgpieniem do zainstalowania i i
zachowac jg do uzytku w przysztosci. Jesli masz jakies
pytania, prosze skontaktowac sie z naszym Przedst-
awicielem lub z dystrybutorem, od ktérego kupites produkt.
Oni sa przeszkoleni i gotowi udzieli¢ Ci pomocy. Gwarancja
wazna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzen wynikajacych z niewtasciwego zainstalowania
lub nadzwyczajnego zuzycia. Spétka nie ponosi odpowied-
zialnosci za ewentualne szkody spowodowane na powier-
zchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Gwarancja
obejmuje jedynie wady powstate z przyczyn tkwigcych w
produkcie.

INSTRUKCIJE INSTALACII i

e Usun (zezro.czlstq pokrywe winylowa, ktdra znajduje sie
na spodzie czujnika.

e Odkrec sruby zacisku przytgczeniowego i podtacz przewod
zasilajacy do zacisku przytaczeniowego czujnika zgodnie ze
schematem elektrycznym.

e Zamocuj z powrotem przezroczysta pokrywe winylowg do
jej pierwotnej lokalizacji.

* Pociagnij metalowa sprezyne czujnika w gére, az znajdzie
sie w Eozycji 1" wzgledem czujnika, a nastepnie umiesc
czujnik w otworze lub skrzynce montazowej znajdujacej sie
na suficie (ma rozmiar podobny do wymiarow czujnika). Po
zwolnieniu sprezyny czujnik jest ustawiony w tej pozycji
montazowej.

¢ Po zakonczeniu moistazu wiacz zasilanie i wykonaj test.

INTRODUCERE, GARANTIA

Va multumim cg ati ales si v-ati cumpdrat acest produs de
V-TAC. V-TAC va va fi de un mare folgs, utjlizandu-I in
modul cel mai potrivit posibil. Vg rugam sa C|t|t|| .aceste
instructiuni cu atentje, inainte sa InCepeti instalarea, si_
Bastvratl-le_ pentru ca s-ar putea sa fie necesar sa le recititi.
aca aveti si alte intrebari, Iua%l legatura cu dealer-ul
nostru sau cu comerciantul de la care v-ati achizitionat
produsul. Acestia sunt bine instruiti si intotdeauna sunt
disponibili sa va serveasca in modul ‘cel mai bun posibil.
Garantia este valabila pe un termen de 2 ani din data
achizitionarii produsului. Garantia insa nu se aplica cu
privireé la daunele cauzate de instalare incorecta sau care
rezultg din uzura anormala de utilizare. Societatea nu
acorda garantie pentru daune produse pe suprafete,, _
indiferent de tipul acestora, care se datoreaza indepartarii
sau montarii incorecte a produsului. Pentru acest produs,
garantia se acorda numal pentru defecte de fabricatie.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

e Scoateti capacul transparent din vinil, situat pe fundul
detectorului. . . . )

e Slabiti suruburile clemei de conectare si conectati la
clema conductorul de alimentare, conform schemei
electrice., o o

e Montati la loc capacul transparent de vinil, la locul initial
al_acestuia. ) ..

) Tragteg in sus arcul metalic al detectorului, pana cand se
opreste In pozitia “I” fata de detector, apoi puneti detector-
ul inorificiu sau in cutia de montaj care se afla pe tavan si
are o dimensiune similara cu cea a detectoruluj. Cand .
ellbetrattl arcul, detectorul va ramane in pozitia in care I-ati
montat.

e Dup ce terminati cu montajul, conectati alimentarea si
faceti testul.

2 UVOD A ZARUKA

Dékujeme, Ze jste si vybrali a koupili vyrobek firmy V-TEK
(V-TAC). V-TEK (V-TAC) vam nabizi ty nejlepsi vyrobky.
PFed zahajenim instalace si prosim peclivé prectéte tyto
pokyny a uschovejte si tento navod pro budouci pouziti.
Pokud mate dalsi dotazy, obratte se na naSeho prodejce
nebo mistniho obchodniho zastupce, od kterého jste
vyrobek zakoupili. Oni jsou vyskoleni a jsou vam k
dispozici pro vsechny vase potieby. Zaruka je platna po
dobu 2 let od data zakoupeni. Zaruka se nevztahuje na
Skody zpusobené nespravnou instalaci nebo atypickym
opotfebenim. Spolegnost neposkytuje zaruku na poskozeni
na jakémkoli povrchu kvuli neodbornému odstranéni a
instalaci vyrobku. Vyrobek ma zaruku pouze pro vyrobni
vady.

POKYNY PROOINSTALACI

e Odstrante pruhledny vinylovy kryt, ktery je na spodni
strané snimace.

¢ Povolte Srouby na spojovaci svorce a spojte napajeci
vodic k spojovaci svorky vodiCe podle schématu zapojeni.
» Namontujte pruhledny vinylovy kryt zpét do jeho
puvodni misto.

¢ Vytahnéte kovovou pruzinu snimace smérem nahoru,
dokud se dostane do polohy "I" vzhledem ke snimadi, po
¢em umistéte senzor do otvoru anebo do montazni krabici,
ktera je umisténa na strop a je velikosti, podobné té
snimace. Pfi uvolnéni pruziny snimace se stanovuje do této
montazni polohy.

e Po dokonceni montaze, zapnéte napajeni a provedte
zkousku.

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu For More products range, inquiry please contact our
distributor or nearest dealers. V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B




