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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Flussigdubel Harz

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt fur die folgenden Produkte:

FLD.S25: Flussigdubel Harz, 25ml
FLD.K50: Flussigdubel Harz, 50ml

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung:  Polyol-Komponente zur Herstellung von Polyurethanen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei  tsdatenblatt bereitstellt
Firmenbezeichnung: GLUETEC Industrieklebestoffe GmbH & Co. KG

StraRe/Postfach: Am Biotop 8a

PLZ, Ort: 97259 GreuRenheim
Deutschland

Www: www.gluetec.de

E-Mail: info@gluetec.de

Telefon: +49 (0)9369-98 36-0

Telefax: +49 (0)9369-98 36-10

Auskunft gebender Bereich:

Abteilung QS, Telefon: +49 (0)9369-98 36-0, E-Mail: technik@gluetec.de

1.4 Notrufnummer

GlZ-Nord, Géttingen, Deutschland,
Telefon: +49 551-19240

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2; H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

gedruckt von Gluetec

... mit Qualisys SUMDAT



SICHERHEITSDATENBLATT (heraeteta: 11,6201

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Sprache: de-DE
und Verordnung (EU) Nr. 2015/830 Gedruckt: 15.12.2015

FlUssigdubel Harz

GLUETEC Materialnummer FLD Seite: 2von9
Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
P305+P351+P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spulen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Besondere Kennzeichnung

Hinweistext flr Etiketten:

Enthélt 2-Methylpentan-1,5-diamin.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandte ilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Gemisch auf Basis von Polyetherpolyol, Zuschlagstoffe und Additive

Inhaltsstoff

EG-Nr. 500-035-6
CAS 25214-63-5

EG-Nr. 500-039-8
CAS 25322-69-4

EG-Nr. 239-556-6
CAS 15520-10-2

Bezeichnung Gehalt Einstufung
Ethylendiamin, >=20% Eye Irrit. 2; H319.
propoxyliert

Polypropylen-Glykol <15% Acute Tox. 4; H302.

2-Methylpentan-1,5- <2% Acute Tox. 4; H302. Acute Tox. 4; H332.
diamin Skin Corr. 1A; H314.

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Allgemeine Hinweise:

Nach Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

Beschmutzte, getrankte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen, dekontaminieren und
entsorgen.

Betroffene an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.
Bei Beruhrung mit der Haut sofort mit viel Wasser abspilen. Kontaminierte Kleidung

wechseln. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.

AnschlieRend Augenarzt aufsuchen.

Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt hinzuziehen.
Kein Erbrechen herbeifuihren.
Niemals darf einem Bewusstlosen etwas tiber den Mund verabreicht werden.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Sym  ptome und Wirkungen

Bei Einatmen: Kann Reizungen hervorrufen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung

Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MalRBhahmen zur Brandbekampfung

5.1 L6éschmittel

Geeignete Loschmittel.  Trockenléschpulver, Sand, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren

Brennbar. Im Brandfall kénnen entstehen: Stickoxide (NOx), Cyanwasserstoff
(Blausaure), Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusétzliche Hinweise: Léschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewéasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmal3nahmen, Schutzausr  tstungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Fur ausreichende Liftung sorgen. Dampfe nicht einatmen. Bertihrung mit den Augen und
der Haut vermeiden.
Geeignete Schutzausriistung tragen.

6.2 Umweltschutzmafl3nahmen
Eindringen in Erdreich, Gewasser oder Kanalisation verhindern.
6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reini  gung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen und anschlieend in geschlossenem Behélter der Entsorgung zuftihren.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang:
Fur gute Be- und Entluftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampfe nicht einatmen.
Geeignete Schutzausriistung tragen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behélter:

Behalter trocken und dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse: 10 = Brennbare Flussigkeiten, soweit nicht LGK 3
7.3 Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der

Exposition/Personliche Schutzausristungen

8.1 Zu Uuberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise:

DNEL/DMEL:

PNEC:

Enthélt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

Angabe zu Ethylendiamin, propoxyliert:
DNEL (Arbeiter):

Langzeit, dermal: 13,9 mg/kg bw/d
Langzeit, inhalativ: 98 mg/ms3 Luft
DNEL (Verbraucher):

Langzeit: oral: 8,3 mg/kg bw/d
Langzeit: dermal: 8,3 mg/kg bw/d
Langzeit, inhalativ: 29 mg/ms3 Luft

Angabe zu Polypropylen-Glykol:
DNEL (Arbeiter):

Langzeit, dermal: 13,9 mg/kg bw/d
Langzeit, inhalativ: 98 mg/ms3 Luft
DNEL (Verbraucher):

Langzeit: oral: 8,3 mg/kg bw/d
Langzeit: dermal: 8,3 mg/kg bw/d
Langzeit, inhalativ: 29 mg/ms3 Luft

Angabe zu Ethylendiamin, propoxyliert:

PNEC (SuRwasser): 0,085 mg/L

PNEC (Meerwasser): 0,0085 mg/L

PNEC Wasser (periodische Freisetzung): 1,51 mg/L
PNEC Sediment (SulRwasser): 0,074 mg/kg

PNEC Sediment (Meerwasser): 0,0074 mg/kg
PNEC Boden: 0,0162 mg/kg

PNEC Klaranlage: 70 mg/L

Angabe zu Polypropylen-Glykol:

PNEC (SuRwasser): 0,2 mg/L

PNEC (Meerwasser): 0,02 mg/L

PNEC Wasser (periodische Freisetzung): 1,06 mg/L
PNEC Sediment (SuRwasser): 0,419 mg/kg

PNEC Sediment (Meerwasser): 0,0419 mg/kg
PNEC Boden: 0,0306 mg/kg

PNEC Klaranlage: 100 mg/L

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fur gute Beluftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Personliche Schutzausristung
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeit splatz

Atemschutz:

Handschutz:

Augenschutz:

Korperschutz:

Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung

Filter Typ A (= gegen Dampfe von organischen Verbindungen) gemaR EN 14387 benutzen.

Schutzhandschuhe gemaf EN 374.
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk oder Polyvinylchlorid

Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und

Durchbruchzeiten sind zu beachten.
Dicht schlieRende Schutzbrille gemafl EN 166.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
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Schutz- und HygienemaRnahmen:

Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Arbeitsstatte mit einer Augendusche und einer Kérperdusche (Notdusche) versehen.

Beschmutzte, getrankte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen, dekontaminieren und

entsorgen.
Unter Verwendung dieses Rohstoffs erzeugte Polyurethan-Formkérper mit nicht abgedeckten Oberflachen
kénnen - in Abhangigkeit von den Verarbeitungsparametern bei der Herstellung - noch Spuren von Stoffen
z.B., Ausgangs- und Folgeprodukte, Katalysatoren und Trennmittel mit gefahrlichen Eigenschaften z.B.,
gesundheitsschadlich, reizend, &tzend oder sensibilisierend an der Oberflache enthalten. Hautkontakt mit
diesen Stoffspuren sollte vermieden werden. Beim Entformen und sonstigem Umgang mit frischen
Formteilen sollten mindestens textile Schutzhandschuhe verwendet werden, die vorzugsweise im Innenhand-
und Fingerbereich von aufzen mit Nitrilkautschuk, PVC oder PUR beschichtet sind. Eine an die Bedingungen
des Ublichen Umgangs mit frischen PUR-Formteilen angepasste Schutzkleidung wird empfohlen (ggf. mit
langen Armeln).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

chemischen Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und

Aussehen: Form: flissig - pastts
Farbe: weil3
Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: keine Daten verfugbar

pH-Wert: keine Daten verfugbar

keine Daten verfugbar
keine Daten verfugbar
> 200 °C

keine Daten verfugbar

keine Daten verfugbar
keine Daten verfugbar

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt/Flammbereich:
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Entziindbarkeit:
Explosionsgrenzen:

Dampfdruck: keine Daten verfugbar

Dampfdichte: keine Daten verfuigbar

Dichte: bei 20 °C: 1,15 g/mL

Léslichkeit: [8slich in vielen organischen Losungsmitteln

teilweise l6slich
keine Daten verfugbar

Wasserloslichkeit:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur:
Thermische Zersetzung:

Viskositat, dynamisch:

Explosive Eigenschaften:
Brandférdernde Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Weitere Angaben:

keine Daten verfugbar
> 200 °C

bei 25 °C: ca. 25000 mPa*s

keine Daten verfugbar
keine Daten verfugbar

keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Siehe 10.3
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10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil.

10.3 Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktionen mit: Isocyanaten, Oxidationsmittel.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien

Isocyanate, Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung:

Im Brandfall kbnnen entstehen: Stickoxide (NOx), Cyanwasserstoff (Blausaure),
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
> 200 °C

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu

Toxikologische Wirkungen:

Symptome

toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (oral): Fehlende Daten.

Akute Toxizitat (dermal): Fehlende Daten.

Akute Toxizitat (inhalativ): Fehlende Daten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Skin Irrit. 2; H315 = Verursacht Hautreizungen.

Augenschadigung/-reizung: Eye Irrit. 2; H319 = Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.
Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.

Karzinogenitat: Fehlende Daten.

Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.

Wirkungen auf und Uiber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.
Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.

Bei Einatmen: Kann Reizungen hervorrufen.

Allgemeine Bemerkungen

Angabe zu Ethylendiamin, propoxyliert:
LD50 Ratte, oral: > 2000 mg/kg (OECD 401)
LD50 Ratte, dermal: > 2000 mg/kg (OECD 402)

Angabe zu Polypropylen-Glykol:

LD50 Ratte, oral: > 2000 mg/kg (OECD 401)
LD50 Ratte, dermal: > 3000 mg/kg (OECD 402)
LD50 Ratte, inhalativ: > 0,17 mg/L/1h (OECD 403)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Angabe zu Ethylendiamin, propoxyliert:
Fischtoxizitat: LC50 Leuciscus idus (Goldorfe): 4600 mg/L/96h (DIN 38412).
Daphnientoxizitat: EC50 Daphnia magna (GroRer Wasserfloh): > 100 mg/L/48h.
Algentoxizitat: EC50 Desmodesmus subspicatus (Grinalge): 150,67 mg/L/72h.

Angabe zu Polypropylen-Glykol:

Fischtoxizitat: LC50 Brachydanio rerio (Zebrabarbling): > 100 mg/L/96h (OECD 203).
Daphnientoxizitat: EC50 Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh): 105,8 mg/L/48h (OECD
202).

Algentoxizitat: EC50 Desmodesmus subspicatus (Grinalge): > 100 mg/L/72h (OECD 201).

Wassergefahrdungsklasse: 1 = schwach wassergefahrdend

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Sonstige Hinweise: keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden
keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
keine Daten verfugbar

12.6 Andere schédliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewéasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschitsselnummer: 07 02 14* = Abfélle von Zusatzstoffen, die gefahrliche Stoffe enthalten.
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Sondermillverbrennung mit behérdlicher Genehmigung.
Verpackung
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung
zugefihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
entfallt

14.2 Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung
Nicht eingeschrankt

14.3 Transportgefahrenklassen
entfallt
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14.4 Verpackungsgruppe
entfallt

14.5 Umweltgefahren
Meeresschadstoff - IMDG: Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmalinahmen fur den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des MARPO  L-Ubereinkommens 73/78 und
gemal IBC-Code

keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U~ mweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland
Lagerklasse: 10 = Brennbare Flussigkeiten, soweit nicht LGK 3

Wassergefahrdungsklasse: 1 = schwach wassergefahrdend

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschéftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt <= 12  5mL

Gefahrenhinweise: entfallt
Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen
Wortlaut der H-Sé&tze unter Abschnitt 2 und 3:
H302 = Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 = Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 = Verursacht Hautreizungen.
H319 = Verursacht schwere Augenreizung.
H332 = Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Grund der letzten Anderungen:

Allgemeine Uberarbeitung (Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

Erstausgabedatum: 12.11.2013
Datenblatt ausstellender Bereich
Ansprechpartner: siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich
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Fur Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkirzungen).

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand
der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften
im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.
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