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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Flissigdubel Harter
Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt fur die folgenden Produkte:
FLD.S25: Flussigdubel Harter, 25ml
FLD.K50: Flussigdubel Harter, 50ml

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Aligemeine Verwendung:  Harter/Starter zur Herstellung von Polyurethanschaumen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei  tsdatenblatt bereitstellt
Firmenbezeichnung: GLUETEC Industrieklebestoffe GmbH & Co. KG

StraRe/Postfach: Am Biotop 8a

PLZ, Ort: 97259 GreuRenheim
Deutschland

Www: www.gluetec.de

E-Mail: info@gluetec.de

Telefon: +49 (0)9369-98 36-0

Telefax: +49 (0)9369-98 36-10

Auskunft gebender Bereich:

Abteilung QS, Telefon: +49 (0)9369-98 36-0, E-Mail: technik@gluetec.de

1.4 Notrufnummer

GlZ-Nord, Géttingen, Deutschland,
Telefon: +49 551-19240

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Skin Irrit. 2; H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2; H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Resp. Sens. 1; H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

Skin Sens. 1; H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Carc. 2; H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

STOT SE 3; H335  Kann die Atemwege reizen.
STOT RE 2; H373  Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

2

Signalwort: Gefahr
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Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder

Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P260 Dampf nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P285 Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur

ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spulen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Besondere Kennzeichnung
EUH204 Enthélt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Personen mit Uberempfindlichkeit der Atemwege (z.B. Asthma, chronische Bronchitis)
durfen aus Schutzgriinden mit dem Produkt nicht umgehen. Symptome an den
Atemwegen kénnen auch noch einige Stunden nach einer Uberexposition auftreten.
Dampfe und Aerosole sind die Hauptgefahr fur die Atemwege.

Bei starker Erhitzung: Gefahr des Berstens des Behalters.
Bei Kontakt mit Wasser: Bildung von Kohlendioxid, Gefahr des Berstens des Behélters.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandte ilen
3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:

Gemisch aus Methylendiphenyldiisocyanat und Polyetherpolyol

Geféhrliche Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff Bezeichnung Gehalt Einstufung
EG-Nr. 247-714-0 Methylendiphenyldiisocyanat >= 25 % Acute Tox. 4; H332. Skin Irrit. 2; H315.
CAS 26447-40-5 Eye Irrit. 2; H319. Resp. Sens. 1; H334.

Skin Sens. 1; H317. Carc. 2; H351.
STOT SE 3; H335. STOT RE 2; H373.

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.
Zusétzliche Hinweise: In Spuren mdoglich: Phenylisocyanat (CAS 103-71-9).

Die maximalen Arbeitsplatzgrenzwerte sind, soweit erforderlich, in Abschnitt 8
wiedergegeben.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getrénkte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen, dekontaminieren und
entsorgen.
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen; falls erforderlich, Geratebeatmung bzw.
Sauerstoffzufuhr. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt: Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen, und falls verfugbar, reichlich Polyethylenglykol
400 auftragen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spilen.
Anschlie3end unverziglich Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei klarem Bewusstsein zwei Glas Wasser zur Verdiinnung

trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen.
4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Sym  ptome und Wirkungen

Das Produkt reizt die Atemwege und ist potentieller Ausldser fur Haut- und
Atemwegssensibilisierungen.

Bei Einatmen: Reizend. Atembeschwerden, Husten.

Déampfe wirken in hoher Konzentration reizend auf Augen und Schleimhéute.
Beschwerden und allergische Reaktionen kdnnen bei daflir anfalligen Personen verzégert
auftreten.

Nach Hautkontakt: Reizwirkung.

Nach Augenkontakt:

Déampfe wirken in hoher Konzentration reizend auf Augen und Schleimhéute.

Ro6tung der Bindehaut und Schwellungen der Bindehaut. Gefahr der Hornhauttriilbung.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung

Das Produkt reizt die Atemwege und ist potentieller Ausldser fur Haut- und
Atemwegssensibilisierungen. Die Behandlung der akuten Reizung oder
Bronchialverengung ist in erster Linie symptomatisch. In Abhangigkeit vom Ausmalf der
Exposition und der Beschwerden kann eine langere arztliche Betreuung notwendig sein.

ABSCHNITT 5: MalRhahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel:  Trockenloschpulver, Sand, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Verbrennen erzeugt schadlichen und giftigen Rauch.

Im Brandfall kbnnen entstehen: Isocyanatdampfe, Spuren von Cyanwasserstoff, nitrose
Gase, Kohlenmonoxid

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.
Zusétzliche Hinweise: Reagiert mit Wasser unter Warmeentwicklung, Gasentwicklung. Gefahr des Berstens
des Behalters.
Loschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewéasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmal3nahmen, Schutzausr  tstungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Fur ausreichende Liftung sorgen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Geeignete Schutzausriistung tragen.
Substanzkontakt vermeiden. Dampfe nicht einatmen.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Eindringen in Erdreich, Gewasser oder Kanalisation verhindern. Gegebenenfalls
zustandige Behdorden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fr Rickhaltung und Reini  gung

Mit feuchtem flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Chemiekalienbinder auf der
Basis Calciumsilikathydrat) abdecken. Nach ca. 1 Stunde in Abfallgebinde mechanisch
aufnehmen, nicht verschlieBen (CO2-Entwicklung). Feucht halten und an gesichertem Ort
im Freien 7 bis 14 Tage stehen lassen. Abfallprodukt kann danach auf geordneter oder
Sondermilldeponie mit behordlicher Genehmigung abgelagert werden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Fur geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.
Unter Druck stehende Gebinde vorsichtig 6ffnen und entspannen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampfe nicht einatmen.
Arbeiten unter Abzug durchfuihren.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behélter:
Behalter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geliifteten Ort
aufbewahren.
Vor Hitze, direktem Sonnenlicht und Kalte schiitzen.

Zutritt zum Lager nur fir fachkundige Personen.
Zusammenlagerungshinweise:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse: 11 = Brennbare Feststoffe
7.3 Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Personliche Schutzausristungen

8.1 Zu Uuberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS-Nr. Bezeichnung Art Grenzwert
26447-40-5 Methylendiphenyldiisocyanat Deutschland: AGW Kurzzeit 0,05 mg/ms3
(einatembare Fraktion)
Deutschland: AGW Langzeit 0,05 mg/ms3
(einatembare Fraktion)
Deutschland: AGW 0,1 mg/m3
Spitzenbegrenzung (einatembare Fraktion)
103-71-9  Phenylisocyanat Deutschland: AGW Kurzzeit 0,05 mg/ms3; 0,01 ppm
Deutschland: AGW Langzeit 0,05 mg/m3; 0,01 ppm

Biologische Grenzwerte:

CAS-Nr. Bezeichnung Art Grenzwert Parameter Probenahme
26447-40-5 Methylendiphenyldiisocyanat Deutschland: 10 ug/g  4,4'- Expositionsende
TRGS Creatinin  Diaminodiphenylmethan bzw.
903, Urin Schichtende
DNEL/DMEL: Angabe zu Methylendiphenyldiisocyanat:

DNEL Kurzzeit, oral: 20 mg/kg bw/d
DNEL Kurzzeit, dermal: 25 mg/kg bw/d
DNEL Kurzzeit, inhalativ: 0,05 mg/ms3
DNEL Langzeit, inhalativ: 0,025 mg/m?3

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fur gute Beluftung bzw. Abzug sorgen oder mit vollig geschlossenen Apparaturen arbeiten.
Die Mitarbeiter sind zum sicheren Umgang mit dem Produkt zu schulen und zu trainieren.

Personliche Schutzausristung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeit splatz

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerét zu tragen.
Kombinationsfilter A-(P2) gemaR EN 14387 benutzen.
Bei langerer Exposition: umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat.

Handschutz: Schutzhandschuhe gemaf EN 374.
Handschuhmaterial: Butylkautschuk (Schichtstarke: 0,5 mm); Nitrilkautschuk
(Schichtstéarke: 0,35 mm); Polychloropren (Schichtstarke: 0,5 mm)
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >= 480 min
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille gemafl EN 166.
Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
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Schutz- und HygienemaRnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren.
Beschmutzte, getrankte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen, dekontaminieren und

entsorgen.

Wenn eine Person als allergisch gegen das Produkt diagnostiziert ist, darf kein weiterer

Kontakt zu dem Material geduldet werden.

Arbeitsstatte mit einer Augendusche und einer Kérperdusche (Notdusche) versehen.
Unter Verwendung dieses Rohstoffs erzeugte Polyurethan-Formké&rper mit nicht abgedeckten Oberflachen
kénnen - in Abhangigkeit von den Verarbeitungsparametern bei der Herstellung - noch Spuren von Stoffen
z.B., Ausgangs- und Folgeprodukte, Katalysatoren und Trennmittel mit gefahrlichen Eigenschaften z.B.,
gesundheitsschadlich, reizend, &tzend oder sensibilisierend an der Oberflache enthalten. Hautkontakt mit
diesen Stoffspuren sollte vermieden werden. Beim Entformen und sonstigem Umgang mit frischen
Formteilen sollten mindestens textile Schutzhandschuhe verwendet werden, die vorzugsweise im Innenhand-
und Fingerbereich von aulzen mit Nitrilkautschuk, PVC oder PUR beschichtet sind. Eine an die Bedingungen
des Ublichen Umgangs mit frischen PUR-Formteilen angepasste Schutzkleidung wird empfohlen (ggf. mit

langen Armeln).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf

ten

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und

Aussehen:

Geruch:
Geruchsschwelle:

pH-Wert:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt/Flammbereich:
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Entzlindbarkeit:

Explosionsgrenzen:

Dampfdruck:
Dampfdichte:
Dichte:

Ldéslichkeit:
Wasserloslichkeit:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur:
Thermische Zersetzung:

Viskositat, dynamisch:

Explosive Eigenschaften:
Brandférdernde Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Zundtemperatur:

Form: pastds
Farbe: braun - beige

erdig, muffig
keine Daten verfugbar

keine Daten verfugbar
<=0°C

> 300 °C

> 200 °C

keine Daten verfugbar
keine Daten verfugbar
keine Daten verfugbar

bei 25 °C: <= 0,00001 hPa
keine Daten verfugbar

bei 20 °C: 1,2 g/cm?3

[6slich in vielen organischen Losungsmitteln

unléslich
keine Daten verfugbar

keine Daten verfugbar
keine Daten verfugbar

15000 mPa*s

keine Daten verfugbar
keine Daten verfugbar

> 500 °C

chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Siehe 10.3
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10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil.

10.3 Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Polymerisationsgefahr > 200 °C unter Abspaltung von: Kohlendioxid.

Reaktionen mit Alkoholen, Aminen, wassrigen Sauren und Laugen.

Reagiert mit Wasser unter Bildung von Kohlendioxid. Gefahr des Berstens des Behélters.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze schitzen. Vor Feuchtigkeit schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Kontakt mit Alkohol, Aminen, Feuchtigkeit und starken Oxidationsmitteln vermeiden.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall: Isocyanatddmpfe, Spuren von Cyanwasserstoff, nitrose Gase,
Kohlenmonoxid
Thermische Zersetzung:  keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat: LD50 Ratte, oral: > 10000 mg/kg
LC50 Ratte, inhalativ: 490 mg/m3/4h

Toxikologische Wirkungen: Akute Toxizitét (oral): Fehlende Daten.
Akute Toxizitat (dermal): Fehlende Daten.
Akute Toxizitat (inhalativ): Acute Tox. 4; H332 = Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Skin Irrit. 2; H315 = Verursacht Hautreizungen.
Augenschadigung/-reizung: Eye Irrit. 2; H319 = Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege: Resp. Sens. 1; H334 = Kann bei Einatmen Allergie,
asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Sensibilisierung der Haut: Skin Sens. 1; H317 = Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.

Karzinogenitat: Carc. 2; H351 = Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.

Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT SE 3; H335 = Kann die
Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): STOT RE 2; H373 = Kann die
Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.
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Symptome

Das Produkt reizt die Atemwege und ist potentieller Ausldser fur Haut- und
Atemwegssensibilisierungen.

Bei Einatmen: Reizend. Atembeschwerden, Husten.

Dampfe wirken in hoher Konzentration reizend auf Augen und Schleimhéute.
Beschwerden und allergische Reaktionen kdnnen bei dafir anfalligen Personen verzégert
auftreten.

Nach Hautkontakt: Reizwirkung.

Nach Augenkontakt:

Déampfe wirken in hoher Konzentration reizend auf Augen und Schleimhéute.

R6tung der Bindehaut und Schwellungen der Bindehaut. Gefahr der Hornhauttriilbung.

Allgemeine Bemerkungen

Die angegebenen toxikologischen Daten wurden durch Analogieschliisse ermittelt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

Wassergeféahrdungsklasse:

Fischtoxizitat: LC50 Brachydanio rerio (Zebrabérbling): >= 1000 mg/L/96h.
Daphnientoxizitat: EC50 Daphnia magna (GroRer Wasserfloh): >= 1000 mg/L/24h.

1 = schwach wassergeféahrdend

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise:

Verhalten in Klaranlagen:

Biologischer Abbau: 0% / 28d (Respirometertest).
Das Produkt ist biologisch nicht leicht abbaubar.

EC50 Bakterien in Belebtschlamm >= 100 mg/L/3h.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden

keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

keine Daten verfugbar

12.6 Andere schédliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise:

Eindringen in Erdreich, Gewasser oder Kanalisation verhindern.

Setzt sich mit Wasser an der Grenzflache unter Bildung von Kohlendioxid zu einem
festen, hochschmelzenden und unléslichen Reaktionsprodukt (Polyharnstoff) um. Diese
Reaktion wird durch grenzflachenaktive Substanzen (z.B. Flissigseifen) oder
wasserlosliche Losemittel stark geférdert. Polyharnstoff ist nach bisher vorliegenden
Erfahrungen inert und nicht abbaubar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschliisselnummer:

Empfehlung:

08 05 01* = Isocyanatabfélle
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Sondermillverbrennung mit behdrdlicher Genehmigung.
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Verpackung
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

Weitere Angaben

Reagiert mit Wasser unter Kohlendioxidbildung. Bei geschlossenen Behéltern
Berstgefahr durch Druckaufbau.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
entfallt
ADN: UN 9004

14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung

ADRIRID, IMDG, IATA-DGR:
Nicht eingeschrankt
ADN: UN 9004, DIPHENYLMETHAN-4, 4'-DIISOCYANAT

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

entfallt
ADN: Klasse 9
14.4 Verpackungsgruppe

entfallt

14.5 Umweltgefahren
Meeresschadstoff - IMDG: Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmalinahmen fir den Verwender
Binnenschiffstransport (ADN)

Gefahrzettel: -

Beférderung zugelassen: T
Ausriistung erforderlich: PP
Bemerkungen: Nur gefahrlich bei Beférderung im Tankschiffen.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des MARPO  L-Ubereinkommens 73/78 und
gemal IBC-Code

keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland
Lagerklasse: 11 = Brennbare Feststoffe

Wassergefahrdungsklasse: 1 = schwach wassergefahrdend

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschéftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschéftigungsbeschrénkungen fir werdende und stillende Mutter beachten.
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Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt <= 12  5mL

Gefahrenhinweise:

Sicherheitshinweise:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P260 Dampf nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P285 Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur
ungehinderte Atmung sorgen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen
Wortlaut der H-Séatze unter Abschnitt 2 und 3:

Literatur:

H315 = Verursacht Hautreizungen.

H317 = Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 = Verursacht schwere Augenreizung.

H332 = Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H334 = Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

H335 = Kann die Atemwege reizen.

H351 = Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 = Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
EUH204 = Enthélt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

BG RCI:

- Merkblatt M004 'Reizende Stoffe/Atzende Stoffe'

- Merkblatt M044 'Polyurethan-Herstellung und Verarbeitung, Isocyanate'

- Merkblatt MO50 ‘Umgang mit Gefahrstoffen'

- Merkblatt M053 'ArbeitsschutzmalRhahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'
- Merkblatt M056 'ODIN-Schlusselverzeichnis - Krebserzeugende Gefahrstoffe'

Grund der letzten Anderungen:

Erstausgabedatum:

Allgemeine Uberarbeitung (Verordnung (EU) Nr. 2015/830)
14.11.2013

Datenblatt ausstellender Bereich

Ansprechpartner:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich
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Fur Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkirzungen).

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand
der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften
im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.
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