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LX400240 bis LX400243

1 Einfuhrung

Wir freuen uns, dass Sie sich fur ein Produkt von LUXULA entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende
Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Produktes zu tun
haben,

> missen entsprechend qualifiziert sein,

> diese Bedienungsanleitung genau beachten,

> die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten,

> die Bedienungsanleitung wahrend der Lebensdauer des Produkts behalten,
>

die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben -
sich die letzte Version der Anleitung im Internet downloaden.

Lesen Sie zur eigenen Sicherheit vor der Inbetriebnahme diese
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch

INFORMATION

W Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fiir den weiteren Gebrauch auf.
Diese Bedienungsanleitung gilt fir die Serie LX400240 bis LX400243. Die

neueste Version finden Sie online unter www.enovatek.de als PDF zum
Download.

INFORMATION

W Dieses Gerat hat den Betrieb in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb
sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und
die Warnvermerke beachten, welche in dieser Bedienungsanleitung enthalten
sind.

Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Fir daraus resultierende
Folgeschaden tbernimmt der Hersteller keine Haftung.
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LX400240 bis LX400243

2 Grundlegende Hinweise

2.1 Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung vermittelt wichtige Informationen, die Voraussetzungen fur den sicheren Einsatz
des Produktes sind. Sie beschreibt weiterhin die bestimmungsgemaRe Verwendung oder die
vernunftigerweise vorhersehbare und zu vermeidende Fehlanwendung.

Bei Beachtung dieser Bedienungsanleitung werden die Sicherheit und die Gesundheit vom Verwender oder
von Dritten nicht gefahrdet.

Diese Bedienungsanleitung hat ausschlie3lich Bedeutung fur die Serie LX400240 bis LX400243. Sie gibt dem
Verwender die notwendigen Informationen fir die Bedienung, Wartung und Reparatur. Sie ist als Dokument
ein Teil des Produktes und muss dem Elektrofachpersonal zu jedem Zeitpunkt zur Verfligung stehen.

Es ist darauf zu achten, dass samtliche Teile der Bedienungsanleitung immer in gut lesbarem Zustand sind.

Es ist verboten, Texte, Bilder, Beschreibungen jeglicher Art zu entfernen, zu kopieren oder
Ergadnzungen ohne die Zustimmung vom Inverkehrbringer hinzuzufigen.

2.1.1 Lieferumfang
Das LUXULA Produkt besteht aus folgenden Komponenten:

> LED-Fluter
> Bedienungsanleitung

2.1.2 Urheberrecht

INFORMATION

Urheberrecht
Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim
Inverkehrbringer: ENOVATEK GmbH, Am Hillernsen Hamm 2, 26441 Jever.

Diese Bedienungsanleitung ist nur fir den Verwender bestimmt. Sie enthalt
Vorschriften und Hinweise, die weder vollstdndig noch teilweise

> vervielfaltigt
> kopiert werden verbreitet oder
» an Dritte weitergegeben werden dirfen.

2.1.3 Organisatorische Mainahmen

Voraussetzung fur den sicheren Umgang und den stérungsfreien Betrieb ist die Kenntnis der notwendigen
Sicherheitshinweise und Sicherheitsvorschriften, insbesondere die der allgemeinguiltigen Unfall-
Verhltungsvorschriften.

> Diese Bedienungsanleitung enthalt die wichtigsten Hinweise zum sicherheitsgerechten Umgang mit
dem erworbenen Produkt.

> Diese Bedienungsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die im direkten Bereich tatig werden.

Vor jeder Inbetriebnahme missen alle Sicherheitseinrichtungen sachgerecht angebracht und funktionsféhig
sein. Sicherheitseinrichtungen sind regelmafig zu tberprifen.

SEITE3VON 14



LX400240 bis LX400243

2.1.4 Verpflichtung des Verwenders/Bedieners

Der Verwender verpflichtet sich:

> nur Personen im entsprechenden Bereich zu zulassen, die diese Bedienungsanleitung gelesen und
verstanden haben.

> die Durchfiihrung der regelmafigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu organisieren.

W Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften

sind zu beachten.

2.1.5 Sorgfaltspflicht des Verwenders / Bedieners

WICHTIG

b Sorgfaltspflicht des Verwenders / Bedieners
1 Fur die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und den Betrieb wurde eine
sorgféltige Auswahl der einzuhaltenden harmonisierten Normen, Richtlinien

und technischen Spezifikationen getroffen. Unter Anwendung einer
Risikobeurteilung ist ein Hochstmaf? an Sicherheit wahrend des Betriebs
gewahrleistet.

Die Sicherheit im entsprechenden Bereich kann in der Praxis jedoch nur dann
umgesetzt werden, wenn alle dafiir erforderlichen MaRhahmen getroffen
werden.

Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Verwenders / Bedieners, diese
MaRnahmen zu planen und ihre Ausfuhrung zu kontrollieren.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass:

> die “Bestimmungsgemale Verwendung” gewahrleistet ist

> ein einwandfreier, funktionstiichtiger Zustand besteht und die
eingesetzten Sicherheitseinrichtungen regelmé&Rig auf ihre
Funktionstlichtigkeit Gberprift werden;

> die Bedienungsanleitung stets im leserlichen Zustand, vollstandig am
Verwendungsort zur Verfigung steht;

> nur qualifizierte Personen mit der Handhabung, Bedienung, Wartung
und Reparatur beauftragt sind;

> alle angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise unbeschadigt und
gut leserlich vorhanden sind.
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LX400240 bis LX400243

2.1.6 Wartung, Instandhaltung und Stérungsbeseitigung

> Alle vorgeschriebenen Einstell-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind fristgem&n durchzufuhren.

> Um die Gefahren durch elektrische Spannungen zu minimieren, sind die spannungsfiihrenden
Komponenten des Produkts an denen Wartung-, Inspektion- und Reparaturarbeiten durchgefihrt
werden, im Vorfeld immer spannungsfrei zu schalten.

> Das Gerat ist im Rahmen der Wartung, Instandhaltung und Stérungsbeseitigung grundsatzlich vom
Strom zu trennen.

Gelbste Schraubverbindungen bei erneuter Montage auf korrekten und festen Sitz kontrollieren.

> Nach Beendigung der Wartungsarbeiten sind die Sicherheitseinrichtungen wieder auf ihre fehlerfreie
Funktion zu prifen.

\4

2.1.7 Bauliche Veranderungen

Beachten Sie bitte, dass eigenméchtige Veranderungen an dem Produkt aus Sicherheitsgriinden verboten
sind. Wird das Produkt anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Sach-
und Personenschéaden filhren und der Garantieanspruch erlischt. AuRerdem ist jede andere Verwendung mit
Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, irreversiblen Schaden etc. verbunden.

Die beigefiigte EG- Konformitatserklarung verliert ihre Giltigkeit, wenn ohne schriftliche Zustimmung
bauliche Veranderungen vorgenommen werden, welche die Sicherheit bei der Benutzung beeinflussen
kénnen.

Verwenden Sie nur Originalersatzteile / -Verschlei3teile / -Zubehérteile. Diese
@ Teile sind speziell fur ihren Anwendungsfall konzipiert. Bei fremdbezogenen
Teilen ist nicht gewahrleistet, dass diese beanspruchungs- und
sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

2.1.8 Ersatzteile

Ersatzteile und Sonderausstattungen, die nicht von ENOVATEK geliefert wurden, sind auch nicht von uns zur
Verwendung freigegeben.

Fir Schaden und Leistungseinschréankungen, die durch eine bauliche Veranderung oder Nachrustung
entstehen, ist jegliche Haftung des Herstellers / Inverkehrbringers in aller Regel ausgeschlossen.
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LX400240 bis LX400243

2.1.9 Gewahrleistung und Haftung

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschéaden sind ausgeschlossen, wenn sie
auf eine der folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind:

> Nicht bestimmungsgemafe Verwendung und unsachgemaéaRe Installation;

UnsachgemafRe Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung;

\4

Betreiben bei nicht ordnungsgemaf’ angebrachten oder defekten und somit funktionsunféahigen

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.

Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung;

Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;

Nicht genehmigte bauliche Verénderungen;

Unzureichende Uberwachung der Komponenten, die einem VerschleiR unterliegen;

Nicht rechtzeitig oder unsachgemar durchgefuhrte Reparatur und Wartung.

vV V V V V VY

Das Typenschild darf niemals vom Geréat entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch
erlischt.
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LX400240 bis LX400243

2.2 Aufbau der Sicherheitshinweise/ Bedeutung der Signalworte

Die folgende Tabelle zeigt die Abstufung und Bedeutung der Signalworte fir Gefahren-, Sicherheitshinweise,
Hinweise vor Sachschaden und weitere Hinweise, bzw. wichtige Informationen fir den Verwender / Betreiber.

Signalwort Bedeutung Folgen bei Missachtung

Unmittelbar drohende Tod oder schwere Kdperverletzungen
Mdogliche, geféhrliche Situation Tod oder schwere Kdperverletzungen
VAN
Maogliche, geféhrliche Situation Leichte Kérperverletzungen

AVORSICHT

Mdogliche Sachschaden Beschadigung des Bauteils
BwicHTIG oder angrenzender
Vorrichtungen,

bzw. Einrichtungen

Natzlicher Hinweis Bedienerhinweise
=EHINWEIS oder Tipp: Erleichtert die Bedienung
Allgemeine Allgemeine Bediener- oder
[ERINFORMATION Informationen Betreiberinformationen

2.3 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

ENGEFAHR

Sein Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefahrlicher Netzspannung.
Bei dieser Spannung kdnnen Sie einen lebensgefahrlichen elektrischen
Schlag erhalten!

Das Arbeiten an spannungsfiihrenden Komponenten darf nur von speziell
geschultem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation durchgefuhrt
werden.

Das Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht in Kinderh&nde gelangen. Eltern
haften bei samtlichen Folgeschéden durch Nichtbeachtung fur ihre Kinder!

@ BIVERBOTEN
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Lesen Sie zur eigenen Sicherheit immer vor der Inbetriebnahme diese
Bedienungsanleitung sorgfaltig.

Sicherheitshinweis

Um die allgemeine Betriebssicherheit des Messgerats zu gewahrleisten und schwere Verletzungen zu
vermeiden, sind die nachfolgend aufgeflihrten Sicherheitshinweise zum Betrieb unbedingt zu beachten.
Jedwede Schaden, welche durch die Nichtbeachtung dieser Hinweise resultieren, sind von Anspriichen
jeglicher Art ausgeschlossen.

- Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Geréat
sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unféllen sowie Sach- und Personenschéden
fuhren.

- Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veranderungen am Gerat vor.

- Das Gerat ist kein Spielzeug und gehort daher nicht in die Hande von Kindern. Weiterhin darf es nicht
im Zugriffsbereich von Kindern aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

- Das Gerat ist nicht fir Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten geeignet. Dartber hinaus darf es nicht von Personen mit mangelndem Wissen bzw.
mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie erhielten eine entsprechende
Unterweisung bzw. werden von Personen beaufsichtigt, welche fur die Sicherheit des Anwenders
zustandig sind.

- Sofern das Gerat durch Jugendliche oder Auszubildende genutzt werden soll, sind diese durch eine
im Umgang mit dem Equipment vertraute Person zu Uberwachen.

- Zubehorteile und Verpackungsmaterial darf nicht achtlos liegen gelassen werden, da diese zu einer
Gefahr fir spielende Kinder werden kdénnen.

- Alle geltenden Unfallverhitungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerat im
betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

- Das Gerat darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.

- Das Produkt inklusive des Zubehors ist vor der Inbetriebnahme auf eventuelle Schaden zu prufen.

- Halten Sie das Gerat von Flissigkeiten fern und stellen Sie diese keinesfalls auf dem Geréat ab
(Kurzschlussgefahr).

- Das Gerat darf nicht im getffneten Zustand betrieben werden.

- Setzen Sie das Gerat nicht in feuchten, entflammbaren oder explosionsgefahrdeten Umgebungen ein.

- Reinigen Sie das Gerat regelmal3ig mit einem trockenen Leinentuch. Bei groben Verschmutzungen
kann das Tuch leicht angefeuchtet werden. Benutzen Sie jedoch keine Reinigungsmittel oder atzende
Scheuermittel.

- Bei Funktionsunféhigkeit, Stérungen, Defekten, mechanischen Beschadigungen sowie nicht durch
diese Bedienungsanleitung erklarbaren Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerét bitte sofort aul3er
Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie
eine Reparatur veranlassen.

- Das Offnen des Gerits sowie das Durchfiihren von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf
ausschlieBlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.
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2.4 Einfuhrung in die Verwendung

Entdecken Sie den LUXULA LED Fluter - der perfekte Weg, um lhr Haus, Halle oder Garten in hellem Licht zu
erstrahlen! Mit seinem eleganten schwarzen Design und seiner robusten Konstruktion ist dieser Fluter ein
zuverlassiges und langlebiges Beleuchtungsgerat, das Ihnen jahrelang Freude bereiten wird. Die einzigartige
Junction Box ermdglicht eine blitzschnelle Installation ohne komplizierte Verkabelung. Mit nur wenigen
Handgriffen ist Ihr LED Fluter betriebsbereit, spart Zeit und minimiert den Installationsaufwand.

Funktionen und Eigenschaften:

e Lebensdauer: 30.000 Stunden

e Lumen pro Watt: 100 Im/W

e Abstrahlwinkel: 110°

e Material: Aluminium, Glass

e Eingangsspannung: AC 220-240V
e Netzfrequenz: 50/60Hz

o Farbwiedergabe: CRI 80

e Farbe: Schwarz, Weil}

e LED Typ: SMD 2835

e Temperaturbereich: -20°C + 40°C
e Schutzklasse: IP65

e StoRfestigkeit: IKO6

Model Farbtemperatur (K) | Lichtstrom (LM) | Leistung (W) Mal3e (MM)
LX400240 4000 K 1000 LM now 104x58x74 MM
LX400241 4000 K 2000 LM 20 W 123x58x95 MM
LX400242 4000 K 3000 LM 30W 148x58x112 MM
LX400243 4000 K 5000 LM 50 W 198x59x147 MM

2.4.1 Inbetriebnahme

» Packen Sie das Gerat aus und Uberprifen Sie es sorgfaltig auf Transportschaden, bevor Sie es
verwenden. Im Schadenfall nehmen Sie das Geréat nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem
Inverkehrbringer, Ihrem Fachhandler in Verbindung.

> Heben Sie die Originalverpackung auf. Um das Geréat bei Transport und Lagerung optimal vor
Erschitterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schiitzen, benutzen Sie bitte die Originalverpackung.

2.4.2 Bestimmungsgeméale Verwendung

Unfélle und Schaden kdnnen die Folge bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen und Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise sein. Es ist nicht zulassig und fiihrt zu Gewahrleistungs- und Garantieverlust sowie
Haftungsausschluss, das Gerét anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben zu verwenden. Auch
fallen Veranderungen oder Umbauten hierunter.
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L X400240 bis LX400243
2.4.3 Flussigkeit

> Es durfen unter keinen Umsténden Flissigkeiten aller Art, in irgendwelche Gerate6ffnungen am
Produkt eindringen kénnen.

Besteht der Verdacht, dass auch nur minimale Flissigkeit in das Gerat
1 eingedrungen sein kdnnte, muss das Gerat sofort aul3er Betrieb genommen
werden. Dies gilt auch, wenn das Gerat hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war.

> Auch wenn das Gerat scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann, Fachpersonal,
autorisierter Fachhandel oder Hersteller Gberpruft werden ob durch den Flussigkeitseintritt eventuell
Isolationen beeintréchtigt wurden. Reduzierte Isolationen kdnnen tédliche Stromschlage hervorrufen.

2.4.4 Metallteile

In das Gerat dirfen keine fremden Gegensténde gelangen. Dies gilt
insbesondere fir Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und
Biroklammern oder grébere Metallspéane in das Gerat gelangen, so ist das
Gerét sofort auBer Betrieb zu nehmen. Durch Metallteile hervorgerufene
Fehlfunktionen und kénnen Verletzungen zur Folge haben.

2.45 Service

> Im Gehéauseinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind

ausschlielRlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!
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LX400240 bis LX400243

3 Aufbauanleitung

N

‘ Fur das erstmalige Verwenden ist besondere Vorsicht angebracht! ‘
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LX400240 bis LX400243

4 Reinigung, Wartung und Lagerung

- Unterziehen Sie Gehause, Bedienelemente und Anschliisse einer sorgfaltigen Uberpriifung auf
Beschadigungen.

- Das Gerét sollte an einem kiihlen, trockenen und sauberen Ort gelagert werden

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geréats lediglich ein trockenes Leinentuch. Bei hartnackigeren
Verschmutzungen kénnen Sie das Reinigungstuch leicht anfeuchten. Nutzen Sie hierfir
ausschlieBlich klares Wasser! Verzichten Sie auf Chemikalien oder Reinigungsmittel. Wenn Sie das
Gerat feucht abgewischt haben, sollten Sie vor dem Wiedereinsetzen des Geréts sicherstellen, dass
dieses vollstandig getrocknet ist!

Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschlie3lich dem autorisierten
Fachhandel vorbehalten!

INFORMATION

Sollten einmal Ersatzteile benétigt werden, verwenden Sie bitte nur
Originalersatzteile. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr
Inverkehrbringer / Hersteller jederzeit gerne zur Verfiigung. Wenn die
Anschlussleitung dieses Gerates beschadigt wird, muss sie durch eine

besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die bei Ihrem Inverkehrbringer /
Hersteller erhéltlich ist.

INFORMATION

Nehmen Sie das Gerat erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen
W Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerat nicht von
Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerat auskennen.
Wenn Gerate nicht mehr korrekt funktionieren, liegt meistens eine

unsachgemafe Verwendung oder ein technischer Fehler am Produkt vor, was
im Vorfeld entsprechend gepriift werden muss!
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5 Technische Daten

LX400240 bis LX400243

Inverkehrbringer (komplette Anschrift inkl. Steuer ID & Amtsgericht)

Firmenbezeichnung:

ENOVATEK GmbH

Adresse: Am Hillernsen Hamm 2, 26441 Jever
Tel.: 04461/7464200

Mailadresse: info@enovatek.de

Web: www.enovatek.de

Finanzamt: Wilhelmshaven

Amtsgericht: Oldenburg HRB 211385
WEEE-Reg.-Nr.: DE 75996989

Allgemeine Daten:

Modell- / Typenbezeichnung

Hersteller (Lieferant): ENOVATEK GmbH
Lebensdauer: 30.000 Stunden
Lumen pro Watt: 100 Im/W
Abstrahlwinkel: 110°

Material: Aluminium, Glass
Eingangsspannung: AC 220-240V
Netzfrequenz: 50/60Hz
Farbwiedergabe: CRI1 80

Farbe: Schwarz, Weif3
LED Typ: SMD 2835
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Schutzklasse: IP65
StolRfestigkeit: IKO6
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LX400240 bis LX400243

6 Hinweise zur Entsorgung
Das Geréat nicht im Hausmull entsorgen!
Dieses Gerat entspricht der EU-Richtlinie Gber Elektronik- und Elektro-Altgerate (Altgerateverordnung) und

darf daher nicht im Hausmiill entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerat tiber lhre kommunale Sammelstelle
fir Elektronik-Altgerate!

7 Hilfe bei Storungen

Lasst sich das Gerat nicht in Betrieb nehmen oder treten Funktionsstérungen wahrend des Betriebs auf, so ist
eine qualifizierte und befugte Elektrofachkraft zu informieren. Auf keinen Fall darf versucht werden, die
Stérungen selber zu beheben.

A\

Um Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag zu vermeiden:

> Arbeiten an der elektrischen Ausristung dirfen nur von der
qualifizierten und befugten Elektrofachkraft ausgefiihrt werden!

Bei Fragen und Problemen kdnnen Sie sich mit dem Hersteller / Inverkehrbringer des vorliegenden Produktes
Uber die zuvor genannten Kontaktdaten in Verbindung setzen.
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